SAKERHETSDATABLAD © ACTEGA

enligt Forordning (EG) nr 1907/2006, i dess andrade lydelse
ACTDigi Matt Coating AQ440257-045

Revisionsdatum Datum for senaste utfardandet: -
Version 1.0 SDS SE 29.04.2025 Tryckdatum 16.02.2026

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning
Handelsnamn :  ACTDigi Matt Coating AQ440257-045

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av d@mnet eller blandningen och anvandningar som
det avrads fran

Anvandning av amnet eller . Tryckning och reproduktion fran registreringsmedier
blandningen Rollning
Produkten ar avsedd for yrkesmassiga anvandare.

Rekommenderade . Endast for industriellt bruk.

begransningar av
anvandningen

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad

Foéretag . ACTEGA GmbH
Abelstr. 43
46483 Wesel
Telefon . +492816708
E-postadress for person som : EHSQR.actega@altana.com

ar ansvarig for SDS

1.4 Telefonnummer for nodsituationer

+46 8 566 42573 (Svensk och Engelsk)
+44 1235 239670 (All languages)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av @mnet eller blandningen
Klassificering (FORORDNING (EG) nr 1272/2008)
Ej nagot farligt &mne eller blandning.

2.2 Markningsuppgifter

Méarkning (FORORDNING (EG) nr 1272/2008)
Ej nagot farligt &mne eller blandning.

Tillaggsmarkning
EUH210 Sakerhetsdatablad finns att rekvirera.

EUH208 Innehaller reaktionsblandning av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EG-nr 247-
500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr 220-239-6] (3:1). Kan orsaka en
allergisk reaktion.
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2.3 Andra faror

Amnet /blandningen innehaller inga komponenter som anses vara langlivade, bioackumulerande
och toxiska (PBT) eller mycket langlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1%

eller hogre.

Ekologisk information: Substansen/blandningen innehaller inte komponenter som anses ha
endokrinstérande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade férordning
(EU) 2017/2100 eller kommissionens forordning (EU) 2018/605 vid nivaer pa 0.1% eller hogre.

Toxikologisk information: Substansen/blandningen innehaller inte komponenter som anses ha
endokrinstérande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade férordning
(EU) 2017/2100 eller kommissionens forordning (EU) 2018/605 vid nivaer pa 0.1% eller hogre.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar
Kemisk natur

Bestandsdelar

: vattendispersion

isotiazol-3-on [EG-nr 220-239-6]
(3:1)

01-2120764691-48

Skin Corr. 1C; H314
Eye Dam. 1; H318
Skin Sens. 1A; H317
Aquatic Acute 1;
H400

Aquatic Chronic 1;
H410

EUHO071

M-faktor (Akut
toxicitet i vatten-
miljén): 100
M-faktor (Kronisk
toxicitet i vatten-
miljén): 100

sarskilda
koncentrationsgranse
r

Skin Irrit. 2; H315
0,06-<0,6 %

Eye Irrit. 2; H319
0,06-<0,6 %

Skin Sens. 1A; H317
>=0,0015 %

Eye Dam. 1; H318
>=0,6 %

Kemiskt namn CAS-nr. Klassificering Koncentration
EG-nr. (% wiw)
INDEX-nr
Registreringsnummer
reaktionsblandning av: 5-klor-2- 55965-84-9 Acute Tox. 3; H301 >=0,0002 - <
metyl-4-isotiazolin-3-on [EG-nr Acute Tox. 2; H330 0,0015
247-500-7] och 2-metyl-2H- 613-167-00-5 Acute Tox. 2; H310
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Skin Sens. 1A; H317
>=0,0015 %

Skin Corr. 1C; H314
>=0,6 %

For forklaring av férkortningar, se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Atgirder vid férsta hjilpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Vid inandning : Flytta ut i friska luften.
Kontakta lakare om besvéar kvarstar.

Vid hudkontakt :  Tvatta med varmt vatten.
Avlagsna ej stelnad produkt.
Kontakta ldkare om irritation utvecklas eller kvarstar.

Vid 6gonkontakt . Skolj omedelbart gonen med mycket vatten.
Om oOgonirritation bestar, kontakta en specialist.

Vid fortaring : Skolj munnen med vatten och drick sedan mycket vatten.
Kontakta lakare om besvar kvarstar.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda

Ingen kand.
4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt
kravs

Behandling . Ingen information tillganglig.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel :  Vattendimstrale
Alkoholbestandigt skum
Koldioxid (CO2)
ABC-pulver

Olampligt slackningsmedel . Vattenstrale med hoég volym

5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medfoéra

Sarskilda risker vid . Farliga s6nderfallsprodukter bildas vid brandsituationer.
brandbekdmpning Lat ej avrinningen fran slackningsarbetet komma ut i avlopp
eller vattendrag.

5.3 Rad till brandbekdampningspersonal

Ytterligare information . Fororenat slackvatten skall samlas upp separat och det far ej
tdbmmas i avloppet.
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AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer

Personliga skyddsatgarder . Sakerstall god ventilation.
Se vidare skyddsatgarderna uppraknade under avsnitten 7
och 8.

6.2 Miljoskyddsatgarder
Miljéskyddsatgarder . Forhindra fortsatt lackage eller spill om det kan goéras pa ett

sékert satt.
Forhindra spridning over ett stérre omrade (t ex genom
uppdamning eller oljebarriarer).
Undvik markpenetration.
Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem.
Hall kvar och hantera férorenat tvattvatten som avfall.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Rengdringsmetoder : Valla in och samla upp spill med icke brannbart
absorbentmaterial (t ex sand, jord, diatoméjord, Vermiculit)
och placera i en behallare foér vidare hantering som avfall enlig
lokala / nationella regler (se avsnitt 13).

Spola med vatten.
Samla upp och for dver till ratt méarkta behallare.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt
For personligt skydd se avsnitt 8.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgarder for séaker hantering

Rad foér saker hantering :  Den svaga ammoniaklukten kan bli kraftigare vid uppvarming
utéver normal rumstemperatur.
Ordna med tillracklig luftvaxling och/eller utsug i arbetslokaler.
For personligt skydd se avsnitt 8.

Atgarder betraffande hygien @ Allman industrihygienpraxis. Hantera i enlighet med god
yrkeshygien och sdkerhetspraxis. Tvatta handerna fére raster
och efter arbetstidens slut.

7.2 Forhallanden for séker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Rad fér gemensam lagring . Forvara pa torr, sval, val ventilerad plats.
Inga speciella restriktioner betraffande lagring tillsammans
med andra produkter.

Rekommenderad . 5-35°C
lagringstemperatur

7.3 Specifik slutanvandning

Specifika . Se i de tekniska anvisningarna fér anvandningen av
anvandningsomraden amnet/blandningen.
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AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar
Innehéller inga amnen med yrkeshygieniska gransvarden.

8.2 Begransning av exponeringen

Personlig skyddsutrustning

Ogonskydd/ ansiktsskydd
Handskydd
Material
Genombrottstid
Handsktjocklek
Handsklangd
Direktiv

Anmarkning
Hud- och kroppsskydd

Andningsskydd
Allman rekommendation

Téttslutande skyddsglasdgon

Nitrilgummi

240 min

0,4 mm

Kraghandskar

Utrustning bor uppfylla EN 374

Forebyggande skydd for huden Anvand hudskyddskram fore
hantering av produkten.

Arbetsklader eller laboratorierock.

Personligt andningsskydd behdvs normalt inte.

Forhindra fortsatt lackage eller spill om det kan goras pa ett
sakert satt.

Forhindra spridning Over ett stérre omrade (t ex genom
uppdamning eller oljebarriarer).

Undvik markpenetration.

Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem.

Hall kvar och hantera férorenat tvattvatten som avfall.

Fysikaliskt tillstand

Farg

Lukt

Lukttroskel
Smaltpunkt/fryspunkt
Kokpunkt/kokpunktsintervall

Ovre explosionsgrans / Ovre
antandningsgrans

Nedre explosionsgrans /
Nedre antdndningsgrans

Flampunkt

Antandningstemperatur

pH-varde

Viskositet
Flodestid

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

dispersion

vit

neutral

Ingen tillganglig data
Ingen tillganglig data
ca. 100 °C

Inte tillampligt

Inte tillampligt

Storre an 85 °C

Metod: ASTM D 93, Pensky-Martens, sluten kopp
ej sjalvantandbar

7,4-94 (20 °C)

Koncentration: 100 %

ca.45svid 20 °C
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Tvarsnitt: 4 mm
Metod: DIN 53211

Loslighet
Loslighet i vatten . fullstandigt blandbar
Angtryck : <0,1hPa
vattenliknande
Densitet : ca. 1,04 g/cm3 (20 °C)
Metod: DIN 53217
Relativ angdensitet : Ingen tillganglig data

9.2 Annan information

Brandfarlighet (vatskor) :  Brinnerinte
Sjalvantandning :  Inte tillampligt
Metallkorrosionshastighet : Inte tillampligt
Avdunstningshastighet :  Inte tillampligt
Blandbarhet med vatten . fullstandigt blandbar

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Inga farliga reaktioner kdnda under normala anvandningsforhallanden.
10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid normala férhallanden.
10.3 Risken for farliga reaktioner

Farliga reaktioner :  Rimligtvis ingen forutsebar.

10.4 Forhallanden som ska undvikas

Forhallanden som ska . Skydda mot frost, hetta och solljus.
undvikas

10.5 Ofdérenliga material

Material som skall undvikas . Forvaras atskilt fran oxidationsmedel, starkt alkaliska och
starkt sura material for att undvika exotermiska reaktioner.

10.6 Farliga s6nderdelningsprodukter
Ingen s6nderdelning vid anvandning som féreskrivet.
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AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt férordning (EG) nr 1272/2008
Akut toxicitet

Produkt:
Akut oral toxicitet : Anmarkning: Ingen tillganglig data

Bestandsdelar:

reaktionsblandning av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EG-nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-
isotiazol-3-on [EG-nr 220-239-6] (3:1):
Akut inhalationstoxicitet : LC50: 0,169 mg/l

Exponeringstid: 4 h

Testatmosfar: damm/dimma

Allvarlig 6gonskada/ogonirritation

Produkt:
Anmarkning . Kan eventuellt irritera 6gonen.

Mutagenitet i konsceller

Produkt:

Mutagenitet i kdnsceller- . Innehaller ingen bestandsdel listad som mutagen
Bedémning

Cancerogenitet

Produkt:
Cancerogenitet - Bedomning : Innehaller ingen bestandsdel listad som carcinogen

Reproduktionstoxicitet

Produkt:

Reproduktionstoxicitet - : Innehaller ingen bestandsdel listad som reproduktionstoxisk
Beddmning

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

Produkt:
Anmarkning : Ingen tillganglig data

Toxicitet vid upprepad dosering

Produkt:

Anmarkning . Ingen tillganglig data
Aspirationstoxicitet

Produkt:
Ingen klassificering for aspirationstoxicitet
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11.2 Information om andra faror
Hormonstorande egenskaper

Produkt:
Beddmning

Substansen/blandningen innehaller inte komponenter som
anses ha endokrinstdrande egenskaper enligt REACH art.
57(f) eller kommissionens delegerade férordning (EU)
2017/2100 eller kommissionens férordning (EU) 2018/605 vid
nivaer pa 0.1% eller hogre.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Produkt:
Fisktoxicitet

Toxicitet fér Daphnia och
andra vattenlevande
ryggradslésa djur

Bestandsdelar:

Anmarkning: Ingen tillganglig data

Anmarkning: Ingen tillganglig data

reaktionsblandning av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EG-nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-
isotiazol-3-on [EG-nr 220-239-6] (3:1):

Toxicitet for :
alger/vattenvaxter

M-faktor (Akut toxicitet i
vattenmiljén)

M-faktor (Kronisk toxicitet i
vattenmiljon)
12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Produkt:
Bionedbrytbarhet

Kemiskt syrebehov (COD)

12.3 Bioackumuleringsformaga
Ingen tillganglig data

12.4 Rorlighet i jord
Ingen tillganglig data

EC50 (Scenedesmus capricornutum (sétvattensgronalg)):
0,018 mg/l
Exponeringstid: 72 h

100

100

Testtyp: aerob

Inokulum: aktivt slam

Bionedbrytning: < 50 %

Exponeringstid: 29 d

Metod: OECD:s riktlinjer for test 301 B

Anmarkning: Enligt resultat av bionedbrytbarhetstester ar
denna produkt inte 1attnedbrytbar.

> 150.000 mg/l
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12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

Produkt:

Bedbémning : Amnet /blandningen innehaller inga komponenter som anses
vara langlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller
mycket langlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i
halter av 0,1% eller hogre.

12.6 Hormonstoérande egenskaper

Produkt:

Beddmning . Substansen/blandningen innehaller inte komponenter som
anses ha endokrinstérande egenskaper enligt REACH art.
57(f) eller kommissionens delegerade férordning (EU)
2017/2100 eller kommissionens férordning (EU) 2018/605 vid
nivaer pa 0.1% eller hogre.

12.7 Andra skadliga effekter
Ingen tillganglig data

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt : Tom inte avfall i avloppet.
Tillat inte produkten att na avlopp, vattendrag eller mark.
Blanda inte avfallstyper vid insamling.
Om atervinning inte ar lampligt, avfallshantering i
Overensstdmmelse med lokala bestdmmelser.
Enligt den Europeiska Avfallskatalogen (EWC) ar
avfallskoderna inte produktspecifika utan
anvandningsspecifika.
Fdljande avfallskoder ar endast forslag:
Farg- och lackavfall som innehéller organiska lI6sningsmedel
eller andra farliga &mnen
Tryckfargsavfall som innehaller farliga amnen

Fororenad forpackning . Tom aterstaende innehall.
Ateranvand inte témd behallare.
Tomma behallare maste lamnas till godkand
avfallshanteringsanlaggning for ateranvandning eller
bortskaffande.
Forpackningar som inte ar ordentligt témda maste tas om
hand som den oanvanda produkten.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer

ADN . Ej reglerad som farligt gods
ADR . Ej reglerad som farligt gods
RID . Ejreglerad som farligt gods
IMDG . Ejreglerad som farligt gods
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IATA . Ejreglerad som farligt gods
14.2 Officiell transportbenamning
ADN . Ejreglerad som farligt gods
ADR . Ejreglerad som farligt gods
RID . Ejreglerad som farligt gods
IMDG :  Ejreglerad som farligt gods
IATA . Ejreglerad som farligt gods
14.3 Faroklass(er) for transport
ADN :  Ejreglerad som farligt gods
ADR . Ejreglerad som farligt gods
RID . Ejreglerad som farligt gods
IMDG . Ejreglerad som farligt gods
IATA . Ejreglerad som farligt gods
14.4 Foérpackningsgrupp
ADN . Ejreglerad som farligt gods
ADR . Ejreglerad som farligt gods
RID . Ejreglerad som farligt gods
IMDG . Ejreglerad som farligt gods
Anmarkning :  IMDG Code segregation group - none
IATA (Frakt) . Ej reglerad som farligt gods
IATA (Passagerare) . Ejreglerad som farligt gods

14.5 Miljofaror
Ej reglerad som farligt gods
14.6 Sarskilda skyddsatgarder
Inte tillampligt

14.7 Bulktransport till sjéss enligt IMO:s instrument
Ej tillampligt for produkten som den levereras.

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen nér det géller sékerhet, hdlsa och
miljo

REACH - Begransning av framstallning, utslappande pa : Inte tillampligt

marknaden och anvandning av vissa farliga &mnen,

beredningar och varor (Bilaga XVII)

REACH - Kandidatférteckningen for tillstand for amnen  :  Produkten innehaller inga @mnen

som inger mycket stora betankligheter (artikel 59). med egenskaper for stor oro (EG-
regel nr 1907/2006 (REACH), artikel
57).
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REACH - Foérteckning éver amnen for vilka det kravs . Inte tillampligt
tillstand (Bilaga XIV)
Seveso llI: Europaparlamentets och radets Inte tillampligt

direktiv 2012/18/EU om atgarder for att
forebygga och begransa faran for allvarliga
olyckshandelser dar farliga amnen ingar.

Flyktiga organiska féreningar : Europaparlamentets och radets direktiv 2010/75/EU av den 24
november 2010 om industriutslapp och utslapp fran
djuruppfédning (samordnade atgarder for att forebygga och
begransa foéroreningar)

Innehall av flyktiga organiska bestandsdelar (VOC): 6,75 %

15.2 Kemikaliesakerhetshedémning
Inte tillampligt

AVSNITT 16: Annan information

Fullstindig text pa H-Angivelser

H301 . Giftigt vid fortaring.

H310 . Daddligt vid hudkontakt.

H314 . Orsakar allvarliga fratskador pa hud och égon.

H317 . Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318 :  Orsakar allvarliga 6gonskador.

H330 :  Dadligt vid inandning.

H400 : Mycket giftigt fér vattenlevande organismer.

H410 : Mycket giftigt fér vattenlevande organismer med
langtidseffekter.

EUHO071 :  Fratande pa luftvagarna.

Fullstindig text pa andra forkortningar

Acute Tox. : Akut toxicitet

Aquatic Acute : Fara fér omedelbara (akuta) effekter pa vattenmiljon

Aquatic Chronic . Fara for fordrojda (kroniska) effekter pa vattenmiljon

Eye Dam. :Allvarlig 6gonskada

Skin Corr. . Fratande pa huden

Skin Sens. :  Hudsensibilisering

ADN - Europeisk 6verenskommelse om internationell transport av farligt gods pa inlandska
vattenleder; ADR - Overenskommelse om internationell transport av farligt gods pa vag; AlIC -
Australiens férteckning &ver industrikemikalier; ASTM - Amerikansk organisation for
materialtestning; bw - Kroppsvikt; CLP - Foérordning om klassificeringsmarkning av férpackningar;
férordning (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogent, mutant eller reproduktiv toxikant; DIN - Det
tyska standardiseringsinstitutets standard; DSL - Lista dver amnen anvanda i hushallet (Kanada);
ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten; EC-Number - EG-nummer; ECx - Koncentration som
ger x % svar; ELx - Loading Rate som ger x % svar (Elx-varde); EmS - Nodinstruktioner; ENCS -
Férekommande och nytillkommande kemikalier (Japan); ErCx - Koncentration som ger x %
tillvaxtsvar (ErCx-varde); GHS - Globalt harmoniserat system; GLP - God laboratoriepraxis; IARC
- Internationell myndighet fér cancerforskning; IATA - Internationell sammanslutning for
flygtransporter; IBC - Internationella regler fér konstruktion och utrustande av fartyg for
bulktransport av farliga kemikalier; IC50 - Halva maximala inhibitoriska koncentrationen; ICAO -
Internationell organisation for civil flygtrafik; IECSC - Férteckning 6ver i Kina férekommande
kemikalier; IMDG - Internationella féreskrifter for sjétransport av farligt gods; IMO - Internationella
sjofartsorganisationen; ISHL - Lag om sdkerhet och hélsa inom industrin (Japan); ISO -
Internationella standardiseringsorganisationen; KECI - Koreansk férteckning dver férekommande
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kemikalier; LC50 - Dédlig koncentration for 50 % av en testpopulation; LD50 - Dédlig dos fér 50
% av en testpopulation (dddlig mediandos); MARPOL - Internationell dverenskommelse om
férebyggande av férorening fran fartyg; n.o.s. - Utan narmare specifikation; NO(A)EC -
Koncentration utan observerad (bi)verkan; NO(A)EL - Niva utan observerad (bi)verkan; NOELR -
Loading Rate utan observerbar effekt (NOELR-varde); NZIoC - Nyzeeldndsk forteckning over
kemikalier; OECD - Organisation fér ekonomisk samverkan och utveckling; OPPTS - Myndighet
for kemisk sakerhet och férebyggande av férorening; PBT - Persistent, bioackumulerande och
giftigt amne; PICCS - Filippinsk foérteckning 6ver kemikalier och kemiska amnen; (Q)SAR -
(Kvantitativ) relation mellan struktur och aktivitet; REACH - Férordning (EG) nr 1907/2006 fran
Europaparlamentet och radet avseende registrering, bedémning, godkannande och begransning
av kemikalier; RID - Férordningar avseende internationella transporter av farligt gods pa jarnvag;
SADT - Temperatur for sjalvaccelererande nedbrytning; SDS - Sakerhetsdatablad; SVHC - @mne
som inger mycket stora betankligheter; TCSI - Taiwanesisk férteckning éver kemikalier; TECI -
Thailand Befintlig kemikalieinventering; TRGS - Tekniska regler for farliga amnen; TSCA - Lag
om kontroll av giftiga amnen (Férenta Staterna); UN - Forenta Nationerna; vPvB - Mycket
persistent och starkt bioackumulerande

Ytterligare information

Annan information . Detta sakerhetsdatablad innehaller information som har
samband med sakerhet och ersatter inte nagon
produktinformation eller produktspecifikation.

Utvarderingen for klassificering och markning av denna
blandning utférdes pa grundval av berdkningar och
Overféringsprinciper (i huvudsak liknande blandningar, batch-
analogi).

Avsnitt med gra bakgrund indikerar férandringar jamfért med
foregaende version.

Informationen i detta sakerhetsdatablad ar baserad pa vart nuvarande kunskaplage och garanterar
darfor inte nagra sarskilda egenskaper.
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